JACQUES® )
Technicky list — fada posteli ITAL

Jacques.Zero, Uno, Due, Tre, Quattro, Sei, Sette, Otto

Vychozi rozméry Celomasivni postel se stavitelnym kovanim vychazejici z fady
vyika pelesti 450 mm pogte.ll’ Jacquves’.I-VIII.. Ka’id)’{ mode’I r?abl’vzi jiny vtvar cel. Vy§§|:
Vyika sedaci 540 mm bocnice umozni osadit rdm i vysokymi rosty. Moznost nastaveni
vyska zadniho ¢ela: sedaci vysky (4 polohy po 25 mm).
-model Zero 450 mm
-model Uno 750 mm e 2060,0mm >
-model Due, Tre, Quattro 900 mm _ ‘
Sei, Sette, Otto A
vyska predniho ¢ela:
-model Zero, Uno, Due 450 mm
Sei, Sette, Otto - 2000,0mm >
-rlnodel Trg,’ Quattro 650 mm 900,0mm :
sila materialu 30 mm
R 200,0mm
vhitini Sire 1814 mm ¥
vnéjsi Sitka 1874 mm 450,0mm A
vnitini délka 2000 mm 250,0mm
Vnéjsi délka 2030 mm ) ﬁ w |

Rozmeérové tolerance +/- 2mm
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