JACQUES® )

Technicky list - fada posteli ITALBOX
Jacques.Zerobox, Unobox, Duebox, Trebox, Quattrobox, Seibox, Settebox,
Ottobox

Celomasivni postel se stavitelnym uloZzenim rostu a integrovanym
uloznym prostorem. Ulozeni rostu, moznost 4 poloh stavitelnych

po 25 mm. Vysoké bocnice pro moznost uloZeni vysokych rost. i i ]
Pro pfistup do ulozného prostoru slouzi rost vyklopny s pisty oo .
(neni soucasti). Dno konstrukéné vyztuzeno ze smrkovych lati. ' .
Dno MDF lakovana bila deska ze dvou casti. Stredova pfricka s 540'0:15:%.“‘ =

kontrukci bez nohou (zavésena).
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Vychozi rozméry

vyska pelesti
Vyska sedaci

vyska zadniho ¢ela:
-model Zero
-model Uno

450 mm
540 mm

450 mm
750 mm

-model Due, Tre, Quattro 900 mm

Sei, Sette, Otto

vyska pfedniho cela:
-model Zero, Uno, Due 450 mm

Sei, Sette, Otto
-model Tre, Quattro
sila materialu
vnitini Sire

vnéjsi Sirka

vnitini délka

Vnéjsi délka
Vnitini vySka boxu
Vnéjsi vyska boxu

650 mm
30 mm
1814 mm
1874 mm
2000 mm
2030 mm
190 mm
250 mm

Rozmérové tolerance +/- 2mm



